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TECHNISCHE 
INFORMATIONEN 
 

BALSAM-TERPENTINÖL 
 
Reines Balsam-Terpentinöl zum Verdünnen von Far-
ben und Lacken 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Verpackung: Blechgebinde mit 1 l, 6 l und Fässer mit 
180 kg Inhalt. 
 
Eigenschaften: Echtes und hochwertiges Balsam-
Terpentinöl mit hoher Lösekraft. Geruchsmild, was-
serhell nach RAL 848 C2 in gleichbleibender Qualität. 
 
Anwendung: Hochwertiges, natürliches Verdün-
nungsmittel für Farben und Lacke auf Basis von Öl- 
und Ölalkydharzen. 
 
TECHNISCHE DATEN 
 
Spez. Gewicht: 0,86 
 
Flammpunkt: 36 °C 
 
Rohstoffbasis: reines Terpentinöl 

 
 
 
 
 
 
 
 
VERARBEITUNGSHINWEISE 
 
Verarbeitung: Balsam-Terpentinöl kann den oben 
genannten Lacken in der Regel in jedem Verhältnis 
zugegeben werden. Angaben des Lackherstellers 
beachten. 
 
Verbrauch: Je nach Lack und gewünschter Viskosität. 
 
Lagerung: kühl, aber frostfrei. Gebinde gut verschlie-
ßen. 
 
KENNZEICHNUNG 
 
Gefahrenhinweise: 
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Gesundheits-
schädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einat-
men. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere 
Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen ver-
ursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in 
die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganis-
men, mit langfristiger Wirkung. 
 
Die vollständige Kennzeichnung finden Sie im Sicher-
heitsdatenblatt unter www.meyer-chemie.de 
 
GGVS: Kl. 3, VGr: III, UN: 1299, WGK: 2 
 
Entsorgung: nur restentleerte Gebinde zum Recycling 
geben. 
 
Abfallschlüssel gemäß EAK: 070304 
 


